
· Les supports doivent être fixés au plafond ou au profil, en évitant toujours le contact avec des pièces métalliques telles que le profilé en aluminium d'une vitrine.
· Toujours suspendre par le haut (le poids des dossiers bloque les supports).
· Ne connectez pas plus de 8 dossiers à une seule alimentation.
   

Dossiers LED pour agences
immobilières            

FICHE TECHNIQUE

Observations:

Chevalets
et Displays

Si vous avez des questions, écrivez-nous. | Les fiches techniques indiquent des spécifications générales, mais ne sont pas contraignantes et seront adaptées en fonction des dimensions des étiquettes et d'autres exigences de maintenance, fabrication ou approvisionnement.

 (1) Dossiers lumineux en méthacrylate :

· Épaisseur: 1 cm
· Dimensions disponibles : A4 et A3
· Position : Verticale et Horizontale

 (2) Câbles (support pour dossiers) :

· Longueur : 4 mètres
· Unités par PACK : 2 unités.

 (3) Support pour plafond et sol :

· Matériau : Métal chromé
· Unités par PACK : 4 unités.

(4) Éclairage périmétrique et frontal :  

LED : faible consommation et haute intensité.

(5) Transformateur LED avec connecteur :

· Alimentation : étanche IP67, 24 volts, adaptée pour un maximum de 8 dossiers
· Unités par PACK : 1 unité par colonne

+24V -24V

AC-220V

ADAPTATEUR
220V/24V

A3 y A4
HORIZONTAL

A3 y A4
VERTICAL
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