
ENSEIGNES
LUMINEUSES        

Les fiches techniques indiquent les spécifications générales, mais elles ne sont pas contraignantes et seront adaptées en fonction des mesures des étiquettes et des autres besoins d'entretien, de fabrication 
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CAISSON LUMINEUX “INVISILINK” FICHE TECHNIQUE
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· Épaisseur : 
- 2 mm jusqu'à 60 cm de large.
- 3 mm à partir de 61 cm de largeur.             
· Lettrage :
- Impression directe.
(Dans le cas des enseignes en sections,
le plastron est livré plié avec le système
INVISILINK).   
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Profilé en aluminium.
· Épaisseur du profi l :  10 cm 
· Couleurs disponibles:
-  Blanc/Noir.
- Choix de la couleur

Éclairage LED.

Plaques d'assemblage de pièces. 

Transformateur pour LED.

3 Connexion électrique entre les pièces.

Plaques en méthacrylate.

FABRIQUÉ EN UNE
SEULE PIÈCE

FABRIQUÉ 
EN PLUSIEURS
SECTIONS.

3 Panneau arrière en aluminium 
composite laqué blanc.

4

5 Chevilles murale.

Vis.

PLAQUE PLIÉE AVEC
SYSTÈME INVISILINK
(IMPRESSION D'UNE
PIÈCE CONTINUE)
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