
LETTRES EN 
RELIEF

Les fiches techniques indiquent les spécifications générales, mais elles ne sont pas contraignantes et seront adaptées en fonction des mesures des étiquettes et des autres besoins d'entretien, de fabrication 
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FICHE TECHNIQUE
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VUE AVANT

VUE ARRIÈRE
OPTION "A"

VUE ARRIÈRE
OPTION "B   "

OPTION "A" avec arrière 

OPTION "B" sans arrière 

2 Trous pour le montage mural.
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3 Dos en PVC ou méthacrylate.
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4 Vis de fixation pour le 
Panneau arrière en PVC.
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5 Séparateurs muraux.

LETTRAGE EN RELIEF SANS ÉCLAIRAGE 

Lettres de corps en aluminium
ou en acier.
- Épaisseurs: de 30 mm à 120 mm selon 
la hauteur. (veuillez demander des 
épaisseurs spéciales jusqu'à 600 mm) 

· Aluminium:
- Finition: aluminium ou laqué couleur.

Acier, types d'acier inoxydable:
  - Norme AISI 314.
  - Acier marin AISI 316 en option.
· Finition: satinée ou brillante.

OBSERVATIONS:
-  Acier AISI  304  :  résistant aux 
environnements marins.
-  Acier AISI  316  :  résistant aux 
environnements marins.


